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      Tippv.

Slaglängd 45° 50° 55° 60°

648 874 781 701 631

864 1165 1042 935 841

948 1278 1143 1026 923

1080 1456 1302 1169 1051

1173 1582 1415 1270 1142

1264 1704 1524 1368 1231

1323 1784 1595 1432 1288

1564 2109 1886 1693 1523

1580 2131 1905 1710 1539

1698 2290 2048 1839 1653

1764 2379 2127 1910 1718

1896 2477 2243 2053 1887

1955 2636 2358 2117 1903

1977 2583 2340 2140 1956

2205 2974 2654 2387 2147

2264 3053 2730 2451 2204

2346 3065 2775 2540 2323

2636 3444 3118 2854 2614

2646 3457 3130 2865 2623

2830 3817 3413 3064 2756

3295 4305 3898 3568 3285

3354 4523 4045 3631 3266

3913 5277 4719 4237 3873

3954 5166 4678 4282 3936

Tryckkraft kN

      Steg Æ Æ Æ Æ 32 Æ Æ Æ Æ 45 ÆÆÆÆ 60 Æ Æ Æ Æ 75 Æ Æ Æ Æ 90 Æ Æ Æ Æ 105 Æ Æ Æ Æ 120 Æ Æ Æ Æ 122 Æ Æ Æ Æ 140

Tryck    Area 8 15,9 28,2 44,2 63,6 86,6 113,1 116,9 153,9

100 Bar 7,8 15,6 27,7 43,4 62,4 84,9 110,9 114,7 150,9

175 Bar 13,8 27,3 48,6 75,8 109,2 148,6 194,1 200,7 264,3

210 Bar 16,6 32,7 58,3 91 131 178,3 232,9 240,8 317,1

Area: cm 2

1 kN = 0,102 ton

1 ton = 9,81 kN

                                                      B vid bestämd tippvinkel

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  040204



Specifikation, kromad teleskop-hydraulikcylinder.

Cylinderrör              1, 2 Styrringar 4
Kvalitet:  720, StE 460 Övre: Acetalplast
Rakhet:  1:2000 mm Nedre: Acetalplast
Ytfinhet: Ra max 0,15 � m   (ej pos. 1)
Sträckgräns: min 720 N/mm² Kolvstångstätning                  5   
Brottgräns: min 800 N/mm² Manschettätning: SI/L, TP-B93
Förlängning A5: min 15% Temperatur: -30 - +90 ºC
Korrision: 48 h.(DIN 50021)  (ej pos. 1) Material:  Polyuretan
Kärnhårdhet:  HB: 250
Kromskikt: min 20 � m            (ej pos. 1) O-ringar 6
Certifikat: EN 10204/3.1B Nitrilgummi: NBR 70

Kolvstångsavstrykare      3 Hydraulikvätska
typ:  PW Mineralolja alt. vätska som uppfyller
Material: Polyuretan SS 15 54 34 
Temperatur: -30 - +100 ºC (se www.sp.se/km/sv/tekn_tj/kmo/hydraul.htm)

Tryckklass
Max arbetstryck: 210 bar
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: KK  ( Kula/Kula )
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 6 mm. mm. kg. liter
KK 90/32-864 75 60 45 32 864 453 CC = L min 2,2
KK 90/32-1264 75 60 45 32 1264 553 B = 3/8" utv. 3,1
KK 90/32-1564 75 60 45 32 1564 628 C = 53 3,9
KK 90/32-1764 75 60 45 32 1764 678 D = 103 4,3
KK 90/32-2264 75 60 45 32 2264 803 E = 92 5,5
KK 90/45-648 75 60 45 648 453 2,0
KK 90/45-948 75 60 45 948 553 2,9
KK 90/45-1173 75 60 45 1173 628 3,5
KK 90/45-1323 75 60 45 1323 678 4,0
KK 90/45-1698 75 60 45 1698 803 5,1

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  051003
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: KK  (Kula/Kula) .
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 6 mm. mm. kg. liter
KK 105/45-864 90 75 60 45 864 456 CC = L min 3,9
KK 105/45-1264 90 75 60 45 1264 556 B = 1/2" utv. 5,7
KK 105/45-1564 90 75 60 45 1564 631 C = 53 7
KK 105/45-1764 90 75 60 45 1764 681 D = 118 7,9
KK 105/45-2264 90 75 60 45 2264 806 E = 107 10
KK 105/60-648 90 75 60 648 456 3,5
KK 105/60-948 90 75 60 948 556 5,0
KK 105/60-1173 90 75 60 1173 631 6,2
KK 105/60-1323 90 75 60 1323 681 7,0
KK 105/60-1698 90 75 60 1698 806 8,9

KK 120/45-1080 105 90 75 60 45 1080 459 CC = L min 5,4
KK 120/45-1580 105 90 75 60 45 1580 559 B = 1/2" utv. 7,8
KK 120/45-1955 105 90 75 60 45 1955 634 C = 53 9,6
KK 120/45-2205 105 90 75 60 45 2205 684 D = 133 10,7
KK 120/45-2830 105 90 75 60 45 2830 809 E = 122 13,8
KK 120/60-864 105 90 75 60 864 459 24 5,0
KK 120/60-1264 105 90 75 60 1264 559 29 7,2
KK 120/60-1564 105 90 75 60 1564 634 33 8,9
KK 120/60-1764 105 90 75 60 1764 684 10,0
KK 120/60-2264 105 90 75 60 2264 809 12,8
KK 120/75-648 105 90 75 648 459 4,4
KK 120/75-948 105 90 75 948 559 6,3
KK 120/75-1173 105 90 75 1173 634 8,6
KK 120/75-1323 105 90 75 1323 684 8,8
KK 120/75-1698 105 90 75 1698 809 11,2

KK 138/45-1296 120 105 90 75 60 45 1296 463 CC = L min 8,8
KK 138/45-1896 120 105 90 75 60 45 1896 563 B = 1/2" utv. 12,5
KK 138/45-2346 120 105 90 75 60 45 2346 638 C = 53 15,4
KK 138/45-2646 120 105 90 75 60 45 2646 688 D = 158,5 17,5
KK 138/45-3354 120 105 90 75 60 45 3354 832 E = 138 22,0
KK 138/60-1080 120 105 90 75 60 1080 463 7,6
KK 138/60-1580 120 105 90 75 60 1580 563 39 10,9
KK 138/60-1955 120 105 90 75 60 1955 638 44 13,5
KK 138/60-2205 120 105 90 75 60 2205 688 15,1
KK 138/60-2830 120 105 90 75 60 2830 813 19,3
KK 138/60-3295 120 105 90 75 60 3295 932 24,8
KK 138/75-864 120 105 90 75 864 463 6,9
KK 138/75-1264 120 105 90 75 1264 563 38 10,0
KK 138/75-1564 120 105 90 75 1564 638 41 12,3
KK 138/75-1764 120 105 90 75 1764 688 13,9
KK 138/75-2264 120 105 90 75 2264 813 17,7
KK 138/75-2636 120 105 90 75 2636 932 22,7
KK 138/90-648 120 105 90 648 463 6,5
KK 138/90-948 120 105 90 948 563 9,4
KK 138/90-1173 120 105 90 1173 638 11,5
KK 138/90-1323 120 105 90 1323 688 13,0
KK 138/90-1698 120 105 90 1698 813 16,6
KK 138/90-1977 120 105 90 1977 932 19,4

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  051003
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: KK  (Kula/Kula) .
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 6 mm. mm. kg. liter
KK 160/60-2346 140 122 105 90 75 60 2346 692 CC = L min 21,2
KK 160/60-2646 140 122 105 90 75 60 2646 742 B = 3/4" utv. 23,9
KK 160/60-3354 140 122 105 90 75 60 3354 885 C = 60 30,1
KK 160/60-3954 140 122 105 90 75 60 3954 985 D = 178 35,7
KK 160/75-1580 140 122 105 90 75 1580 616 E = 162 16,2
KK 160/75-1955 140 122 105 90 75 1955 692 18,6
KK 160/75-2205 140 122 105 90 75 2205 742 21,0
KK 160/75-2830 140 122 105 90 75 2830 866 26,7
KK 160/75-3295 140 122 105 90 75 3295 985 33,5
KK 160/90-1564 140 122 105 90 1564 692 20,1
KK 160/90-1764 140 122 105 90 1764 742 22,6
KK 160/90-2264 140 122 105 90 2264 866 28,9
KK 160/90-2636 140 122 105 90 2636 985 30,2

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  051003
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: KV ( Kula/Vagga )
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 6 mm. mm. kg. liter
KV 90/32-864 75 60 45 32 864 389 CC = 129 2,2
KV 90/32-1264 75 60 45 32 1264 489 B = 3/8" utv. 3,1
KV 90/32-1564 75 60 45 32 1564 564 C = 53 3,9
KV 90/32-1764 75 60 45 32 1764 614 D = 103 4,3
KV 90/32-2264 75 60 45 32 2264 739 E = 92 5,5
KV 90/45-648 75 60 45 648 389 F = 280 2,0
KV 90/45-948 75 60 45 948 489 G= Æ25 2,9
KV 90/45-1173 75 60 45 1173 564 H = 20 3,5
KV 90/45-1323 75 60 45 1323 614 4,0
KV 90/45-1698 75 60 45 1698 739 5,1

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  051003
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: KV (Kula/Vagga) .
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 6 mm. mm. kg. liter
KV 120/45-1080 105 90 75 60 45 1080 395 CC = 175 5,4
KV 120/45-1580 105 90 75 60 45 1580 495 B = 1/2" utv. 7,8
KV 120/45-1955 105 90 75 60 45 1955 570 C = 53 9,6
KV 120/45-2205 105 90 75 60 45 2205 620 D = 133 10,7
KV 120/45-2830 105 90 75 60 45 2830 745 E = 121 13,8
KV 120/60-864 105 90 75 60 864 395 F = 380 24 5,0
KV 120/60-1264 105 90 75 60 1264 495 G= Æ39 29 7,2
KV 120/60-1564 105 90 75 60 1564 570 H = 25 33 8,9
KV 120/60-1764 105 90 75 60 1764 620 10,0
KV 120/60-2264 105 90 75 60 2264 745 12,8
KV 120/75-648 105 90 75 648 395 4,4
KV 120/75-948 105 90 75 948 495 6,3
KV 120/75-1173 105 90 75 1173 570 8,6
KV 120/75-1323 105 90 75 1323 620 8,8
KV 120/75-1698 105 90 75 1698 745 11,2

KV 138/45-1296 120 105 90 75 60 45 1296 399 CC = 190 8,8
KV 138/45-1896 120 105 90 75 60 45 1896 499 B = 1/2" utv. 12,5
KV 138/45-2346 120 105 90 75 60 45 2346 574 C = 53 15,4
KV 138/45-2646 120 105 90 75 60 45 2646 624 D = 158,5 17,5
KV 138/45-3354 120 105 90 75 60 45 3354 640 E = 138 22,0
KV 138/60-1080 120 105 90 75 60 1080 399 F = 380 7,6
KV 138/60-1580 120 105 90 75 60 1580 499 G= Æ39 39 10,9
KV 138/60-1955 120 105 90 75 60 1955 574 H = 25 44 13,5
KV 138/60-2205 120 105 90 75 60 2205 624 15,1
KV 138/60-2830 120 105 90 75 60 2830 749 19,3
KV 138/60-3295 120 105 90 75 60 3295 868 24,8
KV 138/75-864 120 105 90 75 864 399 6,9
KV 138/75-1264 120 105 90 75 1264 499 38 10,0
KV 138/75-1564 120 105 90 75 1564 574 41 12,3
KV 138/75-1764 120 105 90 75 1764 624 13,9
KV 138/75-2264 120 105 90 75 2264 749 17,7
KV 138/75-2636 120 105 90 75 2636 868 22,7
KV 138/90-648 120 105 90 648 399 6,5
KV 138/90-948 120 105 90 948 499 9,4
KV 138/90-1173 120 105 90 1173 574 11,5
KV 138/90-1323 120 105 90 1323 624 13,0
KV 138/90-1698 120 105 90 1698 749 16,6
KV 138/90-1977 120 105 90 1977 868 19,4

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  051003
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: LO ( Lager, Ok ).
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 mm. mm. kg. liter
LO 90/32-864 75 60 45 32 864 365 CC = 95 2,2
LO 90/32-1264 75 60 45 32 1264 465 B = 3/8" utv. 3,1
LO 90/32-1564 75 60 45 32 1564 540 R = 70 3,9
LO 90/32-1764 75 60 45 32 1764 590 D = 103 4,3
LO 90/32-2264 75 60 45 32 2264 715 E = 92 5,5
LO 90/45-648 75 60 45 648 365 F = 154 2,0
LO 90/45-948 75 60 45 948 465 G= Æ25 2,9
LO 90/45-1173 75 60 45 1173 540 H = 20 3,5
LO 90/45-1323 75 60 45 1323 590 T = 25 4,0
LO 90/45-1698 75 60 45 1698 715 GE25ES 5,1

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  041012
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: LO ( Lager/Ok  ).
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 mm. mm. kg. liter
LO 105/45-864 90 75 60 45 864 369 CC = 152 3,9
LO 105/45-1264 90 75 60 45 1264 469 B = 1/2" utv. 5,7
LO 105/45-1564 90 75 60 45 1564 544 R = 82 7
LO 105/45-1764 90 75 60 45 1764 594 D = 118 7,9
LO 105/45-2264 90 75 60 45 2264 719 E = 107 10
LO 105/60-648 90 75 60 648 369 F = 192 3,5
LO 105/60-948 90 75 60 948 469 G= Æ39 5,0
LO 105/60-1173 90 75 60 1173 544 H = 25 6,2
LO 105/60-1323 90 75 60 1323 594 T = 29 7,0
LO 105/60-1698 90 75 60 1698 719 GE30ES 8,9

LO 120/45-1080 105 90 75 60 45 1080 375 CC = 155 5,4
LO 120/45-1580 105 90 75 60 45 1580 475 B = 1/2" utv. 7,8
LO 120/45-1955 105 90 75 60 45 1955 550 R = 88 9,6
LO 120/45-2205 105 90 75 60 45 2205 600 D = 133 10,7
LO 120/45-2830 105 90 75 60 45 2830 725 E = 122 13,8
LO 120/60-864 105 90 75 60 864 375 F = 210 24 5,0
LO 120/60-1264 105 90 75 60 1264 475 G= Æ39 29 7,2
LO 120/60-1564 105 90 75 60 1564 550 H = 25 33 8,9
LO 120/60-1764 105 90 75 60 1764 600 T = 30 10,0
LO 120/60-2264 105 90 75 60 2264 725 GE35ES 12,8
LO 120/75-648 105 90 75 648 375 4,4
LO 120/75-948 105 90 75 948 475 6,3
LO 120/75-1173 105 90 75 1173 550 8,6
LO 120/75-1323 105 90 75 1323 600 8,8
LO 120/75-1698 105 90 75 1698 725 11,2

LO 138/60-1080 120 105 90 75 60 1080 379 CC = 170 7,6
LO 138/60-1580 120 105 90 75 60 1580 479 B = 1/2" utv. 39 10,9
LO 138/60-1955 120 105 90 75 60 1955 554 R = 88 44 13,5
LO 138/60-2205 120 105 90 75 60 2205 604 D = 158,5 15,1
LO 138/60-2830 120 105 90 75 60 2830 729 E = 138 19,3
LO 138/75-864 120 105 90 75 864 379 F = 230 6,9
LO 138/75-1264 120 105 90 75 1264 479 G= Æ39 38 10,0
LO 138/75-1564 120 105 90 75 1564 554 H = 25 41 12,3
LO 138/75-1764 120 105 90 75 1764 604 T = 30 13,9
LO 138/75-2264 120 105 90 75 2264 729 GE35ES 17,7
LO 138/90-648 120 105 90 648 379 6,5
LO 138/90-948 120 105 90 948 479 9,4
LO 138/90-1173 120 105 90 1173 554 11,5
LO 138/90-1323 120 105 90 1323 604 13,0
LO 138/90-1698 120 105 90 1698 729 16,6

LO 160/75-1580 140 122 105 90 75 1580 502 CC = 172 16,2
LO 160/75-1955 140 122 105 90 75 1955 577 B = 3/4" utv. 18,6
LO 160/75-2205 140 122 105 90 75 2205 627 R = 108 21,0
LO 160/75-2830 140 122 105 90 75 2830 752 D = 178 26,7
LO 160/90-1564 140 122 105 90 1564 577 E = 162 20,1
LO 160/90-1764 140 122 105 90 1764 627 F = 275 22,6
LO 160/90-2264 140 122 105 90 2264 752 G= Æ45 28,9

H = 35
T = 43

GE50ES

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  041012
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: LL ( Lager, Lager ).
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 6 mm. mm. kg. liter
LL 90/32-864 75 60 45 32 864 395 CC = L min 2,2
LL 90/32-1264 75 60 45 32 1264 495 B = 3/8" utv. 3,1
LL 90/32-1564 75 60 45 32 1564 570 D = 103 3,9
LL 90/32-1764 75 60 45 32 1764 620 E = 92 4,3
LL 90/32-2264 75 60 45 32 2264 745 R = 70 5,5
LL 90/45-648 75 60 45 648 395 T = 25 2,0
LL 90/45-948 75 60 45 948 495 GE25ES 2,9
LL 90/45-1173 75 60 45 1173 570 3,5
LL 90/45-1323 75 60 45 1323 620 4,0
LL 90/45-1698 75 60 45 1698 745 5,1

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  060330
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: LL  ( Lager/Lager  ).
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 6 mm. mm. kg. liter
LL 105/45-864 90 75 60 45 864 410 CC = L min 3,9
LL 105/45-1264 90 75 60 45 1264 510 B = 1/2" utv. 5,7
LL 105/45-1564 90 75 60 45 1564 585 D = 118 7
LL 105/45-1764 90 75 60 45 1764 635 E = 107 7,9
LL 105/45-2264 90 75 60 45 2264 760 R = 82 10
LL 105/60-648 90 75 60 648 410 T = 29 3,5
LL 105/60-948 90 75 60 948 510 GE30ES 5,0
LL 105/60-1173 90 75 60 1173 585 6,2
LL 105/60-1323 90 75 60 1323 635 7,0
LL 105/60-1698 90 75 60 1698 760 8,9

LL 120/45-1080 105 90 75 60 45 1080 419 CC = L min 5,4
LL 120/45-1580 105 90 75 60 45 1580 519 B = 1/2" utv. 7,8
LL 120/45-1955 105 90 75 60 45 1955 594 D = 133 9,6
LL 120/45-2205 105 90 75 60 45 2205 644 E = 122 10,7
LL 120/45-2830 105 90 75 60 45 2830 769 R = 88 13,8
LL 120/60-864 105 90 75 60 864 419 T = 30 24 5,0
LL 120/60-1264 105 90 75 60 1264 519 GE35ES 29 7,2
LL 120/60-1564 105 90 75 60 1564 594 33 8,9
LL 120/60-1764 105 90 75 60 1764 644 10,0
LL 120/60-2264 105 90 75 60 2264 769 12,8
LL 120/75-648 105 90 75 648 419 4,4
LL 120/75-948 105 90 75 948 519 6,3
LL 120/75-1173 105 90 75 1173 594 8,6
LL 120/75-1323 105 90 75 1323 644 8,8
LL 120/75-1698 105 90 75 1698 769 11,2

LL 138/45-1296 120 105 90 75 60 45 1296 423 CC = L min 8,8
LL 138/45-1896 120 105 90 75 60 45 1896 523 B = 1/2" utv. 12,5
LL 138/45-2346 120 105 90 75 60 45 2346 598 D = 158,5 15,4
LL 138/45-2646 120 105 90 75 60 45 2646 648 E = 138 17,5
LL 138/45-3354 120 105 90 75 60 45 3354 792 R = 88 22,0
LL 138/60-1080 120 105 90 75 60 1080 423 T = 30 7,6
LL 138/60-1580 120 105 90 75 60 1580 523 GE35ES 39 10,9
LL 138/60-1955 120 105 90 75 60 1955 598 44 13,5
LL 138/60-2205 120 105 90 75 60 2205 648 15,1
LL 138/60-2830 120 105 90 75 60 2830 773 19,3
LL 138/60-3295 120 105 90 75 60 3295 892 24,8
LL 138/75-864 120 105 90 75 864 423 6,9
LL 138/75-1264 120 105 90 75 1264 523 38 10,0
LL 138/75-1564 120 105 90 75 1564 598 41 12,3
LL 138/75-1764 120 105 90 75 1764 648 13,9
LL 138/75-2264 120 105 90 75 2264 773 17,7
LL 138/75-2636 120 105 90 75 2636 892 22,7
LL 138/90-648 120 105 90 648 423 6,5
LL 138/90-948 120 105 90 948 523 9,4
LL 138/90-1173 120 105 90 1173 598 11,5
LL 138/90-1323 120 105 90 1323 648 13,0
LL 138/90-1698 120 105 90 1698 773 16,6
LL 138/90-1977 120 105 90 1977 892 19,4

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  060330
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: LL  ( Lager/Lager  ).
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 6 mm. mm. kg. liter
LL 160/60-2346 140 122 105 90 75 60 2346 632 CC = L min 21,2
LL 160/60-2646 140 122 105 90 75 60 2646 682 B = 3/4" utv. 23,9
LL 160/60-3354 140 122 105 90 75 60 3354 825 D = 178 30,1
LL 160/60-3954 140 122 105 90 75 60 3954 925 E = 162 35,7
LL 160/75-1580 140 122 105 90 75 1580 556 R = 108 16,2
LL 160/75-1955 140 122 105 90 75 1955 632 T = 43 18,6
LL 160/75-2205 140 122 105 90 75 2205 682 GE50ES 21,0
LL 160/75-2830 140 122 105 90 75 2830 806 26,7
LL 160/75-3295 140 122 105 90 75 3295 925 33,5
LL 160/90-1564 140 122 105 90 1564 632 20,1
LL 160/90-1764 140 122 105 90 1764 682 22,6
LL 160/90-2264 140 122 105 90 2264 806 28,9
LL 160/90-2636 140 122 105 90 2636 925 30,2

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  060330
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: KO ( Kula, Ok ).
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 mm. mm. kg. liter
KO 90/32-864 75 60 45 32 864 389 CC = 129 2,2
KO 90/32-1264 75 60 45 32 1264 489 B = 3/8" utv. 3,1
KO 90/32-1564 75 60 45 32 1564 564 C = 53 3,9
KO 90/32-1764 75 60 45 32 1764 614 D = 103 4,3
KO 90/32-2264 75 60 45 32 2264 739 E = 92 5,5
KO 90/45-648 75 60 45 648 389 F = 154 2,0
KO 90/45-948 75 60 45 948 489 G= Æ25 2,9
KO 90/45-1173 75 60 45 1173 564 H = 20 3,5
KO 90/45-1323 75 60 45 1323 614 4,0
KO 90/45-1698 75 60 45 1698 739 5,1

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  040204
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TELESKOPCYLINDER  210 bar.      Serie: KO (Kula/OK)
Max arbetstryck: 210 bar. Kromade steg.

Ingående cylindersteg Slagl. L min. Mått Vikt Vol.
Benämning 1 2 3 4 5 mm. mm. kg. liter
KO 105/45-864 90 75 60 45 864 392 CC = 175 3,9
KO 105/45-1264 90 75 60 45 1264 492 B = 1/2" utv. 5,7
KO 105/45-1564 90 75 60 45 1564 567 C = 53 7
KO 105/45-1764 90 75 60 45 1764 617 D = 118 7,9
KO 105/45-2264 90 75 60 45 2264 742 E = 106 10
KO 105/60-648 90 75 60 648 392 F = 192 3,5
KO 105/60-948 90 75 60 948 492 G= Æ39 5,0
KO 105/60-1173 90 75 60 1173 567 H = 25 6,2
KO 105/60-1323 90 75 60 1323 617 7,0
KO 105/60-1698 90 75 60 1698 742 8,9

KO 120/45-1080 105 90 75 60 45 1080 395 CC = 175 5,4
KO 120/45-1580 105 90 75 60 45 1580 495 B = 1/2" utv. 7,8
KO 120/45-1955 105 90 75 60 45 1955 570 C = 53 9,6
KO 120/45-2205 105 90 75 60 45 2205 620 D = 133 10,7
KO 120/45-2830 105 90 75 60 45 2830 745 E = 121 13,8
KO 120/60-864 105 90 75 60 864 395 F = 210 24 5,0
KO 120/60-1264 105 90 75 60 1264 495 G= Æ39 29 7,2
KO 120/60-1564 105 90 75 60 1564 570 H = 25 33 8,9
KO 120/60-1764 105 90 75 60 1764 620 10,0
KO 120/60-2264 105 90 75 60 2264 745 12,8
KO 120/75-648 105 90 75 648 395 4,4
KO 120/75-948 105 90 75 948 495 6,3
KO 120/75-1173 105 90 75 1173 570 8,6
KO 120/75-1323 105 90 75 1323 620 8,8
KO 120/75-1698 105 90 75 1698 745 11,2

KO 138/60-1080 120 105 90 75 60 1080 399 CC = 190 7,6
KO 138/60-1580 120 105 90 75 60 1580 499 B = 1/2" utv. 39 10,9
KO 138/60-1955 120 105 90 75 60 1955 574 C = 53 44 13,5
KO 138/60-2205 120 105 90 75 60 2205 674 D = 158,5 15,1
KO 138/60-2830 120 105 90 75 60 2830 749 E = 138 19,3
KO 138/75-864 120 105 90 75 864 399 F = 230 6,9
KO 138/75-1264 120 105 90 75 1264 499 G= Æ39 38 10,0
KO 138/75-1564 120 105 90 75 1564 574 H = 25 41 12,3
KO 138/75-1764 120 105 90 75 1764 624 13,9
KO 138/75-2264 120 105 90 75 2264 749 17,7
KO 138/90-648 120 105 90 648 399 6,5
KO 138/90-948 120 105 90 948 499 9,4
KO 138/90-1173 120 105 90 1173 574 11,5
KO 138/90-1323 120 105 90 1323 674 13,0
KO 138/90-1698 120 105 90 1698 749 16,6

KO 160/75-1580 140 122 105 90 75 1580 532 CC = 202* 16,2
KO 160/75-1955 140 122 105 90 75 1955 607 B = 3/4" utv. 18,6
KO 160/75-2205 140 122 105 90 75 2205 657 C = 60 21,0
KO 160/75-2830 140 122 105 90 75 2830 782 D = 178 26,7
KO 160/90-1564 140 122 105 90 1564 607 E = 161 20,1
KO 160/90-1764 140 122 105 90 1764 657 F = 275 22,6
KO 160/90-2264 140 122 105 90 2264 782 G= Æ45 28,9

H = 35

Tubex förbehåller sig rätten till ändringar Tranås  040204


